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Un écran incurvé pour de nouvelles sensations
Curved screen for new sensations

Le Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic reprend les qualités du Movie Palace UHD 
4K en y ajoutant une structure courbée qui place le spectateur au coeur de l’action. 
La sensation de grand spectacle est plus intense, l’image devient captivante pour 
une expérience encore plus forte ! Cette caractéristique permet de conserver une 
distanceidentique  entre  le  projecteur  et  n’importe  quel  point  de  la  toile.  Il  en  
résulte  une  image  particulièrement  nette  et  une  répartition  lumineuse  optimale.  
La  forme  du  cadre en aluminium ultra-rigide à la finition velours et le système de 
fixation par clips en font un écran très simple à installer et d’une qualité de fabrication 
exceptionnelle.

Toile acoustique en option (compatible 4K).

The Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic features the same qualities as the Movie 
Palace UHD 4K  and  adds  a  curved  structure  that  places  the  viewer  at  the  centre  
of  the  action.  It  offers  more  intense  sensations  and  a  truly  captivating  image,  
for  an  even  more  powerful viewing experience. The ultra-sturdy aluminium frame 
features a velvet finish and a clip adherence system, making this screen very easy to 
set up while maintaining a very high manufacturing quality. 

Optional acoustic fabric (4K compatible).

Cadre fixe
Fixed frame

Tension parfaite
Perfect tension

Facile à installer
Easy to install

Fixation par clips 
rapide et simple
Fast and clipping 

system

Finition velour
Velvet frame

Cadre incurvé
Curved frame

CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICATIONS

Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : tissée
Surface de projection ultra blanche
Comportement acoustique optimal :
diffraction quasi nulle, réponse en 
fréquence plate, pas d’égalisation 
nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-
poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs

Cadre
Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie
2 ans

Screen material
High quality LUMENE screen material
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil 
diffraction, flat frequency response, no 
equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and 
anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric

Frame
Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty
2 years
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DÉTAILS
DETAILS

Vue de face
Front view

Vue de profil
Side view

Toile tissée
Woven fabric

Installation

La toile acoustique n’est pas totalement occultante. Il vaut donc 
mieux l’employer devant un fond sombre. Idéalement, les enceintes 
seront placées de façon à ce que les haut-parleurs d’aigus soient au 
niveau du milieu de l’écran (ou un peu au dessus s’il y a plusieurs 
rangs de sièges).

Technologie

La toile acoustique est différente des toiles PVC perforées ou micro-
perforées. Sa structure spécifique permet un passage sans diffraction 
perceptible à toutes les fréquences. Cela se traduit par une réponse 
en fréquence linéaire, sans perte dans les aigus et par une meilleure 
précision du signal qu’avec les toiles habituelles.

Installation

The acoustically transparent fabric is not totally opaque. We 
therefore suggest  you  to  place  it  before  a  dark  background.  The  
speakers  should  ideally  be  installed  so  that  the  tweeter  drivers  
are  placed  in  the middle of the screen (or slightly above if there are 
several ranges of seats).

Technology

Acoustic is different from standard perforated or micro perforated 
PVC fabrics.  Its  specific  structure  allows  a  crossing  of  all  the  
frequencies with  no  diffraction.  As  a  result,  the  frequency  
response  is  linear,  lossless in the high frequencies and the signal is 
much more precise than with usual screen materials.

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

Étiquettes
Labels

Stockage horizontal nécessaire
Store horizontally
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DIMENSIONS
DIMENSIONS

L

W

H

DIAGONAL (inch)

B

A

Formats
Ratios

Toiles
Fabrics REF LUMENE

Taille utile
de l’image
Image size
W x H cm

Diagonale
Diagonal

(inch)

Dimensions hors-tout 
Overall dimensions

L x A x P cm

Bords 
noirs 
Black 

borders 
(mm)

B

Dimensions
packaging
Packaging 
dimensions

(cm)

Poids
net / brut

Net /
gross 

weight
(kg)

Code EAN

16:9
ACOUSTIQUE

ACOUSTIC

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 170 C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3700795162224

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 200 C 203 x 115 92 219 x 131 x 8 80 217 x 33 x 13 11,3 / 17,9 3700795162231

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 240 C 234 x 132 106 250 x 148 x 9 80 248 x 33 x 13 12,7 / 19,5 3700795162248

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 270 C 270 x 152 122 286 x 168 x 11 80 279 x 33 x 13 14,2 / 21,8 3700795162255

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 300 C 305 x 172 138 321 x 188 x 12 80 310 x 33 x 13 16 / 25 3700795162262

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 350 C 365 x 205 180 385 x 225 x 25 100 346 x 33 x 13 23 / 34 3700795162279

MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 400 C 420 x 236 200 440 x 256 x 17 100 410 x 33 x 13 N/A 3700795162286


